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NEON RGB - IP67 - OutdoorRGB LED 3535

 Le strisce LED NEON RGB in silicone  offrono nuove 
possibilità di illuminazione lineare, efficiente ed uniforme, sia nel 
campo decorativo che in quello della luce di segnalazione. 
Si tagliano e si piegano in modo da poterle adattare perfettamente 
allo spazio che si intende illuminare. 
Autodissipanti e impermeabili, possono essere installate a 
contatto con il legno, il muro e in ambienti outdoor dove è 
presente umidità e acqua salata.  
Resistente agli UV e agli agenti chimici delle acque, adatto a 
piscine e acqua salata, resistente alle alte temperature. 
In caso di taglio utilizzare solo in ambienti interni.

 NEON RGB LED strips in silicon material offer new linear, 
efficient and uniform lighting possibilities, both in the decorative 
and in the signal lighting field. 
They can be cut and folded so as to be able to adapt them 
perfectly to the space to be illuminated. 
Self-dissipating and waterproof, they can be instalLED in contact 
with wood, wall and in outdoor environments where humidity 
and salt mist are present. 
UV and chemical agents of water resistant, suitable for swimming 
pools and salt water, high temperatures resistant. In case of strip 
cuts, strip can be used only indoor. 

Diffusore miscelatore
Diffuser mixer

Striscia Led
Led strip 

Silicone trasparente opaco
Transparent matt silicone

Silicone bianco
White silicone

Giunzione stagna realizzata in estrusione
Extruded watertight joint
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NEON RGB - IP67 - Outdoor

 Strisce flessibili a LED 24V RGB IP67 
• Fornite in nastro da  5m o 10m e cavetto di raccordo
•  Rolla 5m: 144 led/m - 14W/m LED 3838
•  Rolla 10m: 144 led/m - 8W/m LED 3838
• Strisce da incorporare direttamente senza profilo.
• Ridotta spaziatura dei LED per una luce continua senza punti 
•  Rolla da 5m fornita con 4 tappi di chiusura, 2 tappi per riparten-

za, 10 clips di fissaggio, 10 viti e 2 tubetti di colla. 
•  Rolla da 10m fornita con 8 tappi di chiusura, 4 tappi per riparten-

za, 20 clips di fissaggio, 20 viti e 4 tubetti di colla. 
• Realizzata in silicon, alta resistenza agli agenti atmosferici

 24V Flexible LED strips RGB IP67
•  Supplied in 5m or 10m reels with connecting cable 
•  5m reel:  144 led/m - 14W/m LED 3838 
•  10m reel: 120 led/m - 8W/m LED 3838
• Direct installation (no profile needed)
•  Reduced space between diodes for homogeneous output light  
•  5m reel supplied with 4 end caps, 2 front caps, 10 clips, 10 screws, 

2 x glue
•  10m reel supplied with 8 end caps, 4 front caps, 20 clips, 20 screws, 

2 x glue
•  Made in silicon material, high resistance to atmosferic agents.
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Part Number CCT (K) Lumen/m LeD/m V (Typ) CuT W/m IP

 A41N2414H0RG  5m RGB 640 144 24VDC 41,7mm 14W IP67

A41N2414H1RG  10m RGB 360 144 24VDC 41,7mm 8W IP67

A41KITNRGOUT Kit: 4 end caps, 2 front caps, 10 clips, 10 screws, 2 x glue

A41BARNEONH0 1mt aluminum profile
                    
             Ø>80mm

  ALIMENTATORE SUGGERITO: 
  RECOMMENDED DRIVER:

Codice/Code: A40RGBX424EB
RGB+W 24V Led Driver




